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Bergschakt blir aktuellt i skärningar för planerad väg och för eventuella ledningar som 

skall förläggas i skärning. 

Ett delområde inom VIF-ä10 (ca 20 ha) undersöktes inte på grund av att tillstånd inte 

fanns från markägare vid undersökningstillfället. De geotekniska förhållandena inom 

denna yta bedöms vara liknande övrig yta. 

Kompletteringar av geotekniska undersökningar kan utföras i lägen där planerad väg 

går i skärning för mängdning av trolig bergschakt. Beroende på utformning av 

omhändertagande av dagvatten kan kompletterande undersökningar behövas inom 

dessa områden. När utformning av exploatering är beslutad bestäms i senare skede 

om kompletteringar av geotekniska undersökningar i övrigt erfordras.  
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1 Objekt 
På uppdrag av Sundsvalls kommun och Trafikverket har AFRY utfört geotekniska och 

hydrogeologiska undersökningar inför framtagande av ny detaljplan för ett nytt 

industriområde i Stockvik, söder om Sundsvall. Undersökta områden är i översiktsplan 

benämnda som VIF-ä10 (Verksamheter, Industri/Företagsområde) och MBV-ä4 

(Mångfunktionell Bebyggelse, Verksamhet). Området är ca 87 ha stort angränsar till 

Vaplevägen i söder, E4 i öster och Ställverk med kraftledningsgata i väster (VIF-ä10). 

Lokalisering av utrett område ses i Figur 1 nedan. 

 

Figur 1 Lokalisering av utrett område för nytt industriområde (VIF-ä10 och MBV-ä4) som ligger 
på höjden väster om E4 och Stockvik samhälle. Området kallas i projektet Övre Stockvik.  

2 Syfte 
Föreliggande geotekniska utredning har utförts med syfte att utreda 

markförhållandena och beskriva områdets geotekniska förutsättningar med avseende 

på föreslagen exploatering inför upprättande av ny detaljplan. Syftet är också att 

utreda för eventuella risker för skred inom området till följd av planerade uppfyllnader. 

Följande PM är en beställarhandling och utnyttjas som underlag för fortsatt 

projektering. Vid upprättande av bygghandlingar inarbetas de geotekniska uppgifter 

och rekommendationer som överensstämmer med planerat grundläggningsarbete. 
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MBV-ä4 
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Tabell 1 Befintliga fastigheter inom planerat och undersökt område. Fastigheter angivna med röd 
text saknade tillstånd för markundersökning med borrbandvagn då borrning utfördes. 

Fastighet  

SUNDSVALL, DINGERSJÖ 2:14 

SUNDSVALL, DINGERSJÖ 56:1 

SUNDSVALL, DINGERSJÖ 15:114 

SUNDSVALL, STOCKVIK 5:1 

SUNDSVALL, DINGERSJÖ 1:9 

SUNDSVALL, DINGERSJÖ 3:10 

SUNDSVALL, DINGERSJÖ 4:8 

 

 

Figur 3 Rödmarkerat område är ca 20 ha och är ungefärligt område som inte är borrat enligt 
ursprungligt planerat borrprogram (tillstånd saknades). Inom området har ett fåtal 
sticksonderingar utförts. A, B och C är ungefärliga lägen på foton som presenteras i 4.6. 

4.3 Befintliga förhållanden 

4.4 Befintliga byggnader och anläggningar 

Aktuellt område är obebyggt förutom en kraftledningsgata som löper i nord-sydlig 

riktning genom MBV-ä4 och längs östra sidan av VIF-ä10. Västra delen av VIF-ä10-

området gränsar till ett ställverk med anslutande kraftledningar i nord-sydlig riktning. 

Väster om MBV-ä4 finns elljusspår som hör till Stockviks skidstadion. 

200 m 

VIF-ä10 

MBV-ä4 

A 

B 

C 
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Figur 5 Foto B (läge enligt Figur 3 ovan), beläget i närheten av 24AF24. Blötområde. 

 

Figur 6 Foto C (läge i Figur 3 ovan). Berg i dagen. 
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Grundvattennivån bedöms variera beroende på årstid och nederbörd. Under höst och 

vårflod ligger generellt nivåerna som högst. 

I de mindre blötområdena antas grundvattennivåerna vara i nivå med befintliga 

marknivåer. 

4.9 Sättningsförhållanden 

Förekommen jord är ej sättningsbenägen på lång sikt efter belastning. 

4.10 Stabilitetsförhållanden 

En moränslänt anses ha förutsättningar för uppkomst av jordskred där jordtäcke finns 

och om lutningen är större än 17°. Flackare slänter anses sakna eller ha mycket små 

förutsättningar för initiering av jordskred (Räddningsverket, 2007).  

Planerade fyllnadshöjder är upp emot ca 12 meter ovan befintliga marknivåer. 

Fyllningarna är som störst i södra delen för anslutningsväg 2.1 mot Vaplevägen. En 

stabilitetsberäkning har utförts i tvärsektion för anslutningsväg 2.1 i km 1+000. 

Beräknad sektion ses i Figur 8 nedan. 

 

Figur 8 Plan som visar var stabilitetsberäkning har utförts, i sektion 1+000 för anslutningsväg 
2.1. 

Beräkningar har utförts med beräkningsprogrammet GeoStudio 2023 SLOPE/W och 

Morgenstern-Price har använts som beräkningsmetod. Beräkningar har utförts som 

dränerad analys och beräknad säkerhetsfaktor, FEN, skall minst uppnå 1,0 (SK2). 

Stabilitetsberäkningar som utförs som glidyteberäkning med lamellmetoden är främst 

lämpade för stabilitetsanalyser i kohesionsjord (lera). Det är inte troligt att ett 

eventuellt brott i friktionsjord har en cirkulärcylindrisk form utan beter sig snarare som 

ett flackare och ytligt förekommande plant brott. Därför har beräkningar utförts med 
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5.4 Markgasförhållanden 

Grovkorniga grusiga moräner kan innehålla radonhaltig jordluft, vilket gör att särskilda 

byggmetoder krävs. Detta kan undersökas senare och bör utföras under den varmare 

delen av året då det är mindre vatten i marken och tjälfritt. 

5.5 Schaktningsarbeten 

Schakt ska utföras i enlighet med AMA Anläggning 23. Schakt i naturligt lagrad jord 

ovan grundvattenytan ska ej ställas brantare än 1:2. Schakt ska utföras i torrhet. 

Borrning i moränen visar på stor risk för blockförekomst vid schakt i naturlig jord.  

Risk för bergschakt föreligger i skärningar för planerade vägar och eventuella 

ledningar. 

5.6 Grundläggning 

Grundläggning av framtida byggnader ska utföras i planerade fyllnadsmaterial inom 

föreslagna ytor (7 st). Fyllning under byggnaders bärande delar skall utgöras av 

materialtyp 2. Packning ska utföras enligt AMA Anläggning 23 tabell CE/4. 

Grundläggning av byggnader och konstruktioner skall utföras i torrhet och frostfritt. 

6 Kompletterande undersökningar 
Inför detaljprojektering rekommenderas JB-sonderingar i läge för skärning utföras för 

att mängda bergschakt. Ej undersökt område (ca 20 ha) rekommenderas 

kompletterande undersökningar för att verifiera antagna geotekniska bedömningar. 

Beroende på utformning av omhändertagande av dagvatten kan kompletterande 

undersökningar behövas inom dessa områden. När utformning av exploatering är 

beslutad bestäms i senare skede om kompletteringar av geotekniska undersökningar i 

övrigt erfordras. 
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1,50

Pf MvPf Mv

ä

Övre Stockvik, Väg 2.1, KM 1+000

Stina Dahlberg
Senast löst: 2024-12-11

Color Name Slope Stability
Material Model

Unit
Weight
(kN/m³)

Effective
Cohesion
(kPa)

Effective
Friction
Angle (°)

Piezometric
Surface

Berg Bedrock
(Impenetrable)

1

Fyll (grSa/Ti) (kar 33°) Mohr-Coulomb 18 0 26,5 1

sasiTi 0,5m- (kar 35°) Mohr-Coulomb 20 0 28,3 1

sasiTi 0-0,5m (kar 40°) Mohr-Coulomb 20 0 32,8 1

Dimensionerande parametrar:

Dränerad analys
Entry and Exit
Morgenstern-Price. Global glidyta

BILAGA 2.1



1,00

Pf MvPf Mv

ä

Övre Stockvik, Väg 2.1, KM 1+000

Stina Dahlberg
Senast löst: 2024-12-11

Color Name Slope Stability
Material Model

Unit
Weight
(kN/m³)

Effective
Cohesion
(kPa)

Effective
Friction
Angle (°)

Piezometric
Surface

Berg Bedrock
(Impenetrable)

1

Fyll (grSa/Ti) (kar 31°) Mohr-Coulomb 18 0 26,5 1

sasiTi 0,5m- (kar 35°) Mohr-Coulomb 20 0 28,3 1

sasiTi 0-0,5m (kar 40°) Mohr-Coulomb 20 0 32,8 1

Dimensionerande parametrar:

Dränerad analys
Entry and Exit
Morgenstern-Price. Lokal glidyta

BILAGA 2.2
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Pf MvPf Mv

ä

Övre Stockvik, Väg 2.1, KM 1+000

Stina Dahlberg
Senast löst: 2024-12-11

Color Name Slope Stability
Material Model

Unit
Weight
(kN/m³)

Effective
Cohesion
(kPa)

Effective
Friction
Angle (°)

Piezometric
Surface

Berg Bedrock
(Impenetrable)

1

Fyll (grSa/Ti) (kar 31°) Mohr-Coulomb 18 0 26,5 1

sasiTi 0,5m- (kar 35°) Mohr-Coulomb 20 0 28,3 1

sasiTi 0-0,5m (kar 40°) Mohr-Coulomb 20 0 32,8 1

Dimensionerande parametrar:

Dränerad analys
Entry and Exit
Morgenstern-Price. Lokal glidyta

BILAGA 2.3



1,26

Pf MvPf Mv

ä

Övre Stockvik, Väg 2.1, KM 1+000

Stina Dahlberg
Senast löst: 2024-12-11

Color Name Slope Stability
Material Model

Unit
Weight
(kN/m³)

Effective
Cohesion
(kPa)

Effective
Friction
Angle (°)

Piezometric
Surface

Berg Bedrock
(Impenetrable)

1

Fyll (grSa/Ti) (kar 31°) Mohr-Coulomb 18 0 26,5 1

sasiTi 0,5m- (kar 35°) Mohr-Coulomb 20 0 28,3 1

sasiTi 0-0,5m (kar 40°) Mohr-Coulomb 20 0 32,8 1

Dimensionerande parametrar:

Dränerad analys
Entry and Exit
Morgenstern-Price. Högre GV-yta

BILAGA 2.4



1,34

Pf MvPf Mv

ä

Övre Stockvik, Väg 2.1, KM 1+000

Stina Dahlberg
Senast löst: 2024-12-11

Color Name Slope Stability
Material Model

Unit
Weight
(kN/m³)

Effective
Cohesion
(kPa)

Effective
Friction
Angle (°)

Piezometric
Surface

Berg Bedrock
(Impenetrable)

1

Fyll (grSa/Ti) (kar 31°) Mohr-Coulomb 18 0 26,5 1

sasiTi 0,5m- (kar 35°) Mohr-Coulomb 20 0 28,3 1

sasiTi 0-0,5m (kar 40°) Mohr-Coulomb 20 0 32,8 1

Dimensionerande parametrar:

Dränerad analys
Fully-Specified
Morgenstern-Price. Högre GV-yta

BILAGA 2.5


